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TECHNISCH DATABLAD 
Security Cleaner 
 
 
 
Zettex Europe B.V. 
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk 
The Netherlands 
+31 (0)888-93 88 39 
info@zettex.com 
www.zettex.com 

 
 
Productomschrijving  
Zettex Security Cleaner is een lijmverwijderaar die geen sporen of residu achterlaat en veilig te gebruiken is op 
bijna alle ondergronden. Zettex Security Cleaner is daarnaast een veelzijdige reiniger en ontvetter. Zettex 
Security Cleaner is veilig te gebruiken op de meeste kunststoffen, gelakte en geverfde oppervlakken, vinyl en 
glas. 
 
Materiaal 
Alifatische koolwaterstoffen 
 
Eigenschappen 
• Zeer veilig 
• Universeel toepasbaar 
• Gebruiksklaar 
• Mens en milieuvriendelijk 
• Langzaam verdampend 
  
Toepassingen 
Zettex Security Cleaner vervliegt niet, maar verdampt langzaam, waardoor er geen schadelijke oplosmiddelen 
worden ingeademd. Door de langzame verdamping trekt Zettex Security Cleaner langer in en zal het de 
ondergronden uiteindelijk grondiger reinigen dan snel vervliegende alternatieven. Overspuiten is in de meeste 
gevallen dus niet noodzakelijk. Ook trekt Zettex Security Cleaner geen slierten. Bovendien is Zettex Security 
Cleaner een professionele reiniger voor gebruik in de bouw en industrie en kan dit product worden toegepast 
voorafgaand aan lak-, verf-, lijm- en smeerwerkzaamheden. Tenslotte kan Zettex Security Cleaner ook nog 
worden ingezet als afmesmiddel van de Zettex Polymeerkitten en is hij uitstekend geschikt voor de reiniging van 
gereedschappen. 
 
Veiligheidsaanbevelingen  
Zie veiligheidsinformatieblad 
 

Eigenschappen Specificatie 
Basis Alifatische en aromatische koolwaterstoffen 
Dichtheid (g/ml) 0,803 
Vlampunt (℃) <0 
Consistentie Vloeibaar 
Oplosmiddelen Koolwaterstoffen 
Geur N.v.t. 
Kleur Kleurloos 
Spuitpatroon Straal 
Verwerkingstemperatuur 5℃ - 40℃ 
Verdampingssnelheid Langzaam 
Leveringsvormen 500 ml, 1 ltr, 5 ltr, 25 ltr 
Opslagcondities Koel en droog bewaren 
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Houdbaarheid 24 maanden 
Wateroplosbaar Nee 

 


